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室外用仿石涂料涂装施工及验收规范
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本标准规定了室外用仿石涂料涂装的术语和定义、设计、基层、施工准备、施工及验收。
本标准适用于室外用仿石涂料的涂装施工及涂层验收。
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下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 9755  合成树脂乳液外墙涂料
GB/T 9779—2015  复层建筑涂料
GB 24408—2009  建筑用外墙涂料中有害物质限量
GB 50210  建筑装饰装修工程质量验收规范
HG/T 4343—2012  水性多彩建筑涂料
HG/T 5065—2016  建筑涂料用罩光清漆
JG/T 24—2000  合成树脂乳液砂壁状建筑涂料
JG/T 1024—2007  墙体饰面砂浆
JGJ/T 29—2015  建筑涂饰工程施工及验收规程
JGJ 80  建筑施工高处作业安全技术规范
JGJ 110—2008  建筑工程饰面砖粘结强度检验标准
JG/T 157—2009  建筑外墙用腻子
JG/T 210—2007  建筑内外墙用底漆
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下列术语和定义适用于本文件。
3.1 
仿石涂料  stone-like coatings
仿石涂料并不是单一涂料，是多种涂料系统复合而成，包括（但不限于）厚浆型涂料、单色外墙涂料、多彩复合涂料、岩片及颗粒型涂料、无机砂浆等不同单体混合或不同涂料的搭配，利用批刮、喷涂、辊涂、丝印等涂装工艺在建筑表面形成具有石材纹理的复色涂层。
3.2
仿石涂装效果  stone-like painting effect
仿石涂装效果是以涂料为装饰材料，通过多种材料和涂装工艺组合，在建筑表面形成具有石材纹理的仿真效果。
注：主要包括平面仿石效果与凹凸仿石效果等。
设计
材料要求
4.1.1 真石漆
真石漆的耐人工气候老化性应符合表1的要求，其他性能应符合JG/T 24—2000中W型的要求。
表1 真石漆的性能要求
	项目
	技术指标

	
	合格品
	一等品
	优等品

	耐人工气候老化性
	500小时涂层无开裂、起鼓、剥落，粉化0级，变色≤1级
	800小时涂层无开裂、起鼓、剥落，粉化0级，变色≤1级
	1000小时涂层无开裂、起鼓、剥落，粉化0级，变色≤1级


4.1.2 平面多彩涂料
平面多彩涂料耐洗刷性和耐人工气候老化性应符合表2的要求，其他性能应符合HG/T 4343—2012中弹性产品或GB/T9779-2015中I型产品的要求。
表2 平面多彩涂料的性能要求
	项目
	技术指标

	
	合格品
	一等品
	优等品

	耐洗刷性/次
	≥2000
	≥3500
	≥5000

	耐人工气候老化性
	1000h涂层不起泡、不剥落、无裂纹、无粉化无明显变色、无明显失光
	1500h涂层不起泡、不剥落、无裂纹、无粉化无明显变色、无明显失光
	2000h涂层不起泡、不剥落、无裂纹、无粉化无明显变色、无明显失光


4.1.3 含砂多彩涂料
含砂多彩涂料的性能应符合下列两项要求之一：
1）含砂多彩涂料耐洗刷性和耐人工气候老化性应符合表3的要求，其他性能应符合HG/T 4343—2012中弹性产品的要求。
表3 含砂多彩涂料的性能要求
	项目
	技术指标

	
	合格品
	一等品
	优等品

	耐洗刷性/次
	≥2000
	 ≥5000
	 ≥10000

	耐人工气候老化
	1000h不起泡、不剥落、无裂纹、无粉化无明显变色、无明显失光
	1500h不起泡、不剥落、无裂纹、无粉化无明显变色、无明显失光
	2000h不起泡、不剥落、无裂纹、无粉化无明显变色、无明显失光


2）含砂多彩涂料粘结强度、耐人工老化性、水蒸气透过率应符合表4的要求，其他性能应符合GB/T 9779—2015中III型产品的要求。
表4 含砂多彩涂料的性能要求
	项目
	技术指标

	
	合格品
	一等品
	优等品

	粘结强度/MPa
	标准状态
	≥0.60
	≥0.8
	≥1.00

	
	浸水后
	≥0.40
	≥0.60
	≥0.80

	耐人工老化性
	1000h不起泡、不剥落、无开裂，粉化0级，变色≤1级
	1500h不起泡、不剥落、无开裂，粉化0级，变色≤1级
	2000h不起泡、不剥落、无开裂，粉化0级，变色≤1级

	水蒸气透过率/V/g(m2·d)
	外墙外保温岩棉体系
	—
	≥1.8
	≥1.8

	
	外墙外保温模塑聚苯板体系
	—
	≥0.85
	≥0.85


4.1.5 合成树脂乳液外墙涂料
[bookmark: _GoBack]合成树脂乳液外墙涂料耐污染性、耐洗刷性、耐人工气候老化性、变色性能应符合表5的要求，其他性能应符合GB/T 9755—2014中优等品的要求。
表5 合成树脂乳液外墙涂料的性能要求
	项目
	合格品
	一等品
	优等品

	耐污染性（白色和浅色）/%
	≤15
	≤12
	≤12

	耐洗刷性
	5000次漆膜未破坏
	10000次漆膜未破坏
	10000次漆膜未破坏

	耐人工气候老化性
	1000h不起泡、不剥落、无裂纹
	1500h不起泡、不剥落、无裂纹
	2000h不起泡、不剥落、无裂纹

	变色/级
	≤2
	≤1
	≤1


4.1.6 无机砂浆
无机砂浆的耐沾污性和耐人工气候老化性应符合表6的要求，其他性能应符合JG/T 1024—2007中E型的要求。
表6 无机砂浆的性能要求
	项目
	合格品
	一等品
	优等品

	耐沾污性
	立体状≤2级
	立体状≤1级
	立体状≤1级

	耐人工气候老化性
	1000h粉化≤1级
	1500h粉化≤1级
	2000h粉化≤1级



涂膜厚度设计
4.2.1 涂层厚度的计算
涂层的厚度可按下式计算：
……………………………………………（1）
式中 ：δ——涂层厚度，单位为微米（μm）；
       W——涂料的消耗量，单位为千克（kg）；
       g——涂料的固体含量，单位为%；
       D——固体含量比重；
       A——涂刷面积，单位为平方米（m2）
或将涂料固体含量（即不挥发部分）所占容积的百分数与涂料涂刷面积的乘积，即得涂层总厚度。各类涂料的涂布量对于漆膜性能的影响可参考附录A。
仿石效果设计
涂料仿石材效果包括平面仿石效果与凹凸仿石效果，可参考附录B。
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0. 基层要求
砂浆或抹灰面
1）新混凝土应必须经过28天干燥期，前14天养护期；砂浆或抹灰应牢固，不开裂,不掉粉,不起砂,不空鼓,无剥离,无石灰爆裂点,无附着力不良的旧涂层和无粘结强度不好的旧墙面(旧墙改造，需进行综合评估，再进行旧墙翻新工程实施)等。抹灰砂浆基层与墙体材料间的粘结强度应不小于0.2MPa。
2）基层应平面平整，立面垂直平整、阴阳角垂直、方正和无缺棱掉角，分格缝深浅一致且横平竖直。抹灰质量的允许偏差应符合表7的要求，且表面应平整而不光滑。
表7 基面平整度要求
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	普通抹灰
	高级抹灰
	

	表面平整度
	4
	3
	用2m靠尺和塞尺检查

	立面垂直度
	4
	3
	用2m 垂直检测尺检查

	阴阳角方正
	4
	3
	用直角检测尺检查

	分格缝直线度
	4
	3
	拉5m 线，不足5m 拉通线，用钢直尺检查


3）基层含水率不得大于10%；
4）基层的pH值不得大于10；
5）抹灰砂浆基层的其他性能应符合GB 50210的要求。
保温系统抗裂砂浆层
1）抗裂砂浆应充分干燥不少于7天，前期养护需3天不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓，抗裂砂浆与保温板材料间的粘结强度应不小于0.6MPa；
2）基层含水率应不大于10%；
3）基层的pH值应不大于10；
4）保温层整体标准应符合各地系统检测要求。
0. 基材与仿石涂料配套
不同基材与仿石涂料配套效果如表8所示。
表8 基材与仿石涂料配套效果
	基材
	外保温岩棉体系
	外保温模塑聚苯板体系
	混凝土、抹灰砂浆、旧瓷砖、金属表面、GRC
	木工板、木质胶合板、无石棉纤维硅酸钙板、无石棉纤维水泥平板

	仿石真石漆
	○
	◎
	●
	●

	仿石平面多彩涂料
	○
	◎
	●
	●

	仿石毛面多彩涂料
（质感中涂+平面多彩）
	◎
	●
	●
	●

	仿石毛面多彩涂料
（真石漆中涂+平面多彩）
	○
	◎
	●
	●

	仿石毛面多彩
（含砂底漆+含砂多彩）
	●
	●
	●
	●

	仿石毛面多彩涂料
（造型砂浆中涂+含砂多彩）
	◎
	●
	●
	●

	抛光面高仿石涂料
	◎
	◎
	●
	●

	凹凸纹理高仿石涂料
	●
	●
	●
	●

	注：●表示推荐使用；◎表示可以使用，应调整部分性能；○表示不推荐使用。


施工准备
进场前准备
6.1.1 施工单位应根据合同选定材料以及设计图纸、深化图纸等要求等编制涂装工程施工方案；
6.1.2 施工方案中必须有工程进程中的详细的预见性内容，包括（但不限于）施工进度控制节点，增加的防流挂污染施工及其他装饰施工、不同颜色的涂料施工、其他配合协作单位的交叉施工等；
6.1.3 施工技术交底应包括本标准中满足具体工程质量效果要求的全部内容。如安全、技术、质量、进度、工法、收口要求等。
材料准备
6.2.1 涂装材料应通过检验并应具备质检报告；
6.2.2 仿石涂料及其配套材料准备应根据设计要求的品种、型号、颜色及工艺要求，结合实际面积及材料单耗和损耗，计算备料量；
6.2.3 根据设计选定的颜色，依据标准及其编号进行定货；超越色卡范围时，应由设计者提供颜色样板，并以颜色确认实样作为采购涂料的标准；
6.2.4 材料进场后应根据本标准中4.1节的要求进行验收，合格后备用；
6.2.5 材料应存放于专用的库房，库房应阴凉、干燥、通风良好，储存温度应控制在5℃～35℃；材料应按品种、批号、颜色分别存放。
工具准备
应准备应（但不限于）下列工具：
1）除尘工具或设备：铲刀、毛刷、扫帚、空气压缩机及配套管线；
2）拌料机具：手执式无机变速搅拌机、拌料容器等；
3）基层找平工具：刮板、镘刀、铲刀、刮尺、尺方、收面刮板；
4）分格缝处理工具：水平仪、水平管、卷尺、皮尺、硬尺、墨斗、分格胶带等；
5）刷涂工具：漆刷、排笔等；
6）辊涂工具：羊毛辊筒、海绵辊筒、配套专用辊筒及匀料板等滚涂工具；
7）滚、压工具：塑料辊筒、铁制压板、特制造型模具等滚、压工具；
8）刮、抹、搓工具：不锈钢刮板、塑料搓板、铲刀等；
9）喷涂机具：无气喷涂设备、空气喷涂设备、空气压缩机、手持喷枪、喷斗、各种规格口径的喷嘴、高压胶管，或成套整合的喷涂施工车等；
10）计量工具：天平、磅秤、电子称等计量工具。
仿石涂料特殊工具
· 真石漆施工工具：空压机排气量0.6m3/min，工作压力6~8kg/cm2；喷枪为手提式喷枪、一体式隔膜泵喷涂机或一体式齿轮泵喷涂机；
· 多彩涂料施工工具：空压机气泵压力≧8kg (建议11~12Kg) ；气管和料管管道直径规格为8mm×12mm；主材罐：10L压力罐，气压罐压力调制为0.6~0.8kg；主材喷枪型号：1.8mm、2.0mm、2.5mm、 3.0mm(视样板颗粒大小而定）。
· 石灰石施工工具：普通喷枪，镂印网、海藻棉、海棉辊筒等花式工具。
施工
7.1 施工作业平台应符合JGJ 80的规定，应根据涂料的种类、施工工艺和方法，确定施工面与施工平台间的距离。
7.2 施工基底应符合本标准中第5章的要求。
7.3 涂装施工工序应按“基层处理—底涂—中涂层—面涂层—罩光”的顺序进行，并应符合以下要求：
1）涂装每一层后应干燥后方可进行下一道工序施工；
2）施工厚度应严格按产品标准进行；
3）每一层应涂布均匀，各层材料应结合牢固；
4）旧墙面重新涂装时，应对不同基底作出不同施工方案处理；
5）施工过程中应采取措施防止对周围环境的污染。
7.4 涂装过程中，材料的使用应满足以下规定：
1）涂装材料的施工粘度应根据施工方法、施工季节、温度、湿度等条件严格控制，应有专人负责调配；
2）涂装材料的配比应严按照产品使用要求配制，对于水泥或无机产品必须在规定时间内使用；
3）同一墙面或同一作业面相同颜色的涂装应采用相同批号的涂料产品；
4）未完全使用的材料应密封保存，不应泄漏或溢出；稀释后的材料不应倒入原材料中；
5）包装物应交由有资质的处理单位进行处理。
7.5 大面积施工时，应注意：
1）大面积施工前应由施工人员按工序要求做好“样板墙”，经建设单位认可后方可进行施工，并保存到竣工；
2）工程施工应由建筑物自上而下，每个立面自左向右进行，涂料的分段施工应以墙面分格缝、墙面阴阳角或水管为分界线；大面积墙面根据设计要求划格作业，若确需在无分格缝处进行施涂停留或接茬施工，须按照楔形搭接方式接茬施工，保证接茬处涂层厚度与非接茬施涂部位的涂层厚度一致；
3）应在产品说明书规定的温度范围内施工，空气相对湿度宜小于85%，当遇大雾、大风、下雨时应停止施工；
4）进行涂装作业时，应将非涂装部位遮盖保护；
5）工具使用后应及时清洗。
7.6 各仿石效果施工工序及主要控制点如下：
1）平面仿石效果施工工序控制点如表9所示。
	表9平面仿石效果施工工序控制点
	工艺效果
	工序名称
	一般仿真
	中级仿真（合格品）
	高级仿真（优等品）

	通用工序处理
	清理基层
	清面表面积灰及残留铁钉；

	
	封固或界面处理a
	1）铝模脱模混凝土基底需要用专用铝模界面剂进行界面处理；
2）起粉保温抗裂砂浆基底需要用渗透封闭底进行封闭固化。

	
	基底找平
	一遍粗腻子+一遍细腻子
	一遍粗腻子+两遍细腻子
	一遍抗裂砂浆大面找平
一遍粗腻子+两遍细腻子

	
	渗透封闭底或腻子养护剂
	1）必须渗透到腻子底层，大于2.5mm深度；
2）渗透底不应表面成膜，而是渗透在腻子层中间，起到提升腻子层的粘结强度；
3）封闭或养护时应全面湿润腻子层，表面有明水往下流为止。

	
	分格处理
	1）按设计要求结合现场尺寸进行微调；
2）深缝在第一遍腻子上开始分缝；浅缝在最后一遍腻子上分缝。

	多彩涂料仿平面花岗岩效果
	多彩专用底漆
	均匀涂刷一至两遍。

	
	喷涂多彩主漆
	按标准备板喷涂，密度大于70%
	按标准备板喷涂，密度大于80%
	按标准备板喷涂，密度大于90%

	
	
	1）喷涂后24小时内不能淋雨；
2）必须完全干透后进行罩光处理。

	
	罩光处理
	处理两遍，均匀不漏涂；

	平面石灰石效果
	石灰石主色
	1）批涂一到两遍，均匀平滑；
2）手动打磨平滑。
	1）批涂一到两遍，均匀平滑；
2）必须用电动打磨机进行打磨平滑。
	1）喷涂两遍，均匀平滑；
2）必须用电动打磨机进行打磨平滑。

	
	造型
	仿真度≥85%
	仿真度≥90%
	仿真度≥95%

	
	
	1）严格按各花式造型顺序；
2）严格按各花式调配比例进行调配；
3）严格按各花式工具进行施工；
4）按块进行施工，同一花式工序可以手法有轻有深形成天然石材“阴阳”色感。

	
	罩光抛光处理
	罩光一到两遍，均匀不漏涂。
	罩光两遍，均匀不漏涂。
	1）罩光两遍，均匀不漏涂；
2）罩光干透后进行抛光；
3）使用羊毛抛光机进行抛光处理。

	a可根据实际情况增减。





2）毛面仿石效果施工工序控制点如表10所示。
	表10 毛面仿石效果施工工序控制点
	工艺效果
	工序名称
	一般仿真
	中级仿真（合格品）
	高级仿真（优等品）

	通用工序处理
	清理基层
	清面表面积灰及残留铁钉；

	
	封固或界面处理a
	1）铝模脱模混凝土基底需要用专用铝模界面剂进行界面处理；
2）起粉保温抗裂砂浆基底需要用渗透封闭底进行封闭固化。

	
	基底找平
	一遍粗腻子+一遍细腻子
	一遍粗腻子+两遍细腻子
	一遍抗裂砂浆大面找平
一遍粗腻子+两遍细腻子

	
	渗透封闭底或腻子养护剂
	1）必须渗透到腻子底层，大于2.5mm深度；
2）渗透底不应表面成膜，而是渗透在腻子层中间，起到提升腻子层的粘结强度；
3）封闭或养护时应全面湿润腻子层，表面有明水往下流为止。

	
	分格处理
	1）按设计要求结合现场尺寸进行微调；
2）深缝在第一遍腻子上开始分缝；浅缝在最后一遍腻子上分缝。

	火烧面花岗岩效果质
	质感同色底漆
	均匀涂刷一至两遍。

	
	质感中涂
	喷涂质感涂料一遍
	喷涂质感涂料两遍
	喷涂质感涂料两遍+搓造型

	
	喷涂多彩主漆
	按标准备板喷涂，密度大于70%
	按标准备板喷涂，密度大于80%
	按标准备板喷涂，密度大于90%

	
	
	1）喷涂后24小时内不能淋雨；
2）多彩涂料完全干透后进行罩光处理。

	
	罩光处理
	罩光处理两遍，均匀不漏涂。

	荔枝面花岗岩效果真石漆+平面多彩涂料
	真石漆同色底漆
	均匀涂刷一至两遍。

	
	喷涂真石漆中涂
	喷涂真石漆一遍
	喷涂真石漆两遍
	喷涂真石漆两遍+打磨去毛刺

	
	喷涂多彩主漆
	按标准备板喷涂，密度大于70%
	按标准备板喷涂，密度大于80%
	按标准备板喷涂，密度大于90%

	
	
	1）喷涂后24小时内不能淋雨；
2）多彩涂料完全干透后进行罩光处理。

	
	罩光处理
	罩光处理两遍，均匀不漏涂。

	麻面花岗岩效果真石漆
	真石漆同色底漆
	均匀涂刷一至两遍。

	
	喷涂真石漆
	喷涂真石漆一遍
	喷涂真石漆两遍
	喷涂真石漆两遍+打磨去毛刺

	
	罩光处理
	罩光处理两遍，均匀不漏涂。

	麻面花岗岩效果含砂多彩涂料
	含砂多彩专用底漆
	均匀涂刷一至两遍

	
	喷涂含砂多彩
	按标准备板喷涂，密度大于70%
	按标准备板喷涂，密度大于80%
	按标准备板喷涂，密度大于90%

	
	
	1）喷涂后24小时内不能淋雨；
2）多彩涂料完全干透后进行罩光处理。

	
	罩光处理
	罩光处理两遍，均匀不漏涂。

	a可根据实际情况增减。





3）自然面或凹凸面仿石效果施工工序控制点如表11所示。
	表11 自然面或凹凸面仿石效果施工工序控制点
	工艺效果
	工序名称
	一般仿真
	中级仿真（合格品）
	高级仿真（优等品）

	通用工序处理
	清理基层
	清面表面积灰及残留铁钉；

	
	封固或界面处理a
	1）铝模脱模混凝土基底需要用专用铝模界面剂进行界面处理；
2）起粉保温抗裂砂浆基底需要用渗透封闭底进行封闭固化。

	
	基底找平
	抗裂砂浆找平一到两遍。

	
	分格处理
	横、竖缝相等宽度，缝宽小于12mm
	横缝大于15mm；
竖缝小于10mm
	横缝大于15mm；
竖缝小于10mm；
海棠角、刀切缝。

	
	造型砂浆
	3mm厚造型砂浆
	5mm厚造型砂浆
	5mm厚造型砂浆

	
	渗透封闭底或腻子养护剂
	1）必须渗透到腻子底层，大于2.5mm深度；
2）渗透底不应表面成膜，而是渗透在腻子层中间，起到提升腻子层的粘结强度；
3）封闭或养护时应全面湿润腻子层，表面有明水往下流为止。

	自然面花岗岩效果造型砂浆+含砂多彩
	含砂多彩专用底漆
	均匀涂刷一至两遍。

	
	喷涂含砂多彩涂料
	按标准备板喷涂，密度大于70%
	按标准备板喷涂，密度大于80%
	按标准备板喷涂，密度大于90%

	
	
	1）喷涂后24小时内不能淋雨；
2）多彩涂料完全干透后进行罩光处理。

	
	罩光处理
	罩光处理两遍，均匀不漏涂。

	凹凸面石灰石效果造型砂浆+外墙涂料
	石灰石主色
	1）批涂一到两遍，均匀平滑；
2）手动打磨平滑。
	1）批涂一到两遍，均匀平滑；
2）用电动打磨机进行打磨平滑。
	1）喷涂两遍，均匀平滑；
2）用电动打磨机进行打磨平滑。

	
	造型
	仿真度≥85%
	仿真度≥90%
	仿真度≥95%

	
	
	1）严格按各花式造型顺序；
2）严格按各花式调配比例进行调配；
3）严格按各花式工具进行施工；
4）按块进行施工，同一花式工序可以手法有轻有深形成天然石材“阴阳”色感。

	
	罩光抛光处理
	罩光一到两遍，均匀不漏涂
	罩光两遍，均匀不漏涂； 
	1）罩光两遍，均匀不漏涂；
2）罩光干透后进行抛光；
3）使用羊毛抛光机进行抛光处理。

	a可根据实际情况增减。





验收
一般要求
1）外墙涂装工程应在涂饰面层养护期满后，而且对现场进行清洁、归位后方可进行质量验收申请。
2）涂装工程的检验应分为资料验收和现场验收。
验收资料
资料验收时应审查下列资料：
1）涂装工程的施工方案、设计说明及其他设计文件；
2）涂装工程所用材料的产品合格证书、材料进货单、材料检测报告及进场验收记录；
3）基层验收转交报告、施要自检记录及施工过程记录；
4）现场样板墙施工记录和材料耗量记录；
5）涂装工程其他增项记录及报告；
6）其他所必须的资料。
检验批要求
现场验收时涂装工程的检验批应按下列规定：
1）涂装工程以每一栋的同类涂料的墙面每1000m2应划分一个检验批，不足1000m2也应为一个检验批；
2）涂装工程每个检验批的100m2应检查不少于10m2；
3）同一墙面涂层应色调一致，色泽均匀，不得漏涂，不得沾污、露底，接茬处不应出现明显涂刷接痕花岗岩麻石效果涂装工程验收要求。
多彩涂料仿平面花岗岩效果的验收
多彩涂料仿平面花岗岩效果的验收，应按表12的要求进行。
表12多彩涂料仿平面花岗岩效果的涂装质量
	项目
	要求

	
	一般仿真
	中级仿真（合格品）
	高级仿真（优等品）

	多彩主材用量/（kg/m2)
	0.3~0.5
	0.5~0.6
	＞0.6 

	反锈、掉粉、起皮
	不允许
	不允许
	不允许

	漏刷、透底
	≤20%
	不允许
	不允许

	泛碱、咬色
	不允许
	不允许
	不允许

	喷点疏密程度、厚度
	花纹质感近似真石材
（约80%）
	花纹质感近似真石材
（约85%）
	花纹质感高近似真石材
（95%以上）

	颜色、相似度
	近似真石材（约80%）
	近似真石材（约85%）
	高近似真石材（95%以上）

	光泽
	均匀
	均匀
	均匀

	开裂、分层、脱落a
	不允许
	不允许
	不允许

	针孔、砂眼
	允许轻微
	允许轻微
	不允许

	流挂、疙瘩
	≤20%
	不允许
	不允许

	阴角位涂料
	允许轻微堆积
	无堆积
	无堆，阴角分色清晰、顺直

	平整度（用2m 靠尺和塞尺检查，分格检查单块）
	—
	仿平面石材3mm                   
	仿平面石材2mm              光照下无阴包

	分格缝
	顺直、不交色
	顺直、不交色
	平直、美观、不交色

	五金、玻璃等非涂饰部位
	洁净
	洁净
	洁净

	a不包括因基层结构开裂引起的涂层开裂。


外墙涂料仿平面石灰石效果涂装的验收
外墙涂料仿平面石灰石效果涂装的验收，应按表13的要求进行。
表13 外墙涂料仿平面石灰石效果涂装的涂装质量
	项目
	要求

	
	一般仿真
	中级仿真（合格品）
	高级仿真（优等品）

	石灰石主色用量/（kg/m2)
	0.3~0.5
	0.5~0.7
	0.5~0.7

	叠色施工层次
	≤3
	≥5
	≥8

	颜色、相似度
	与石材相近，颜色均匀重复（约85%）
	近似真石材，颜色有跳跃，深浅有变化（约90%）
	迫近真石材，颜色、斑驳随石材变化，深浅跳跃、色系统一自然（约95%）

	反锈、掉粉、起皮
	不允许
	不允许
	不允许

	泛碱、咬色
	不允许
	不允许
	不允许

	光泽
	均匀
	均匀
	均匀、润泽

	开裂、分层、脱落a
	不允许
	不允许
	不允许

	针孔、砂眼
	允许轻微
	允许轻微
	不允许

	流挂、疙瘩
	≤20%
	不允许
	不允许

	阴角位涂料
	允许轻微堆积
	无堆积
	无堆，阴角分色清晰、顺直

	平整度（用2m 靠尺和塞尺检查，分格检查单块）
	—
	偏差≤3mm
	偏差≤2mm，光照下无阴影

	分格缝
	顺直、不交色
	顺直、不交色
	平直、美观、不交色

	五金、玻璃等非涂饰部位
	洁净
	洁净
	洁净

	a不包括因基层结构开裂引起的涂层开裂。


火烧面花岗岩效果质感涂料+平面多彩涂料及荔枝面花岗岩效果真石漆+平面多彩涂料的验收
火烧面花岗岩效果质感涂料+平面多彩涂料及荔枝面花岗岩效果真石漆+平面多彩涂料的验收，应按表14的要求进行。
表14 火烧面花岗岩效果质感涂料+平面多彩涂料及荔枝面花岗岩效果真石漆+平面多彩涂料的涂装质量
	项目
	要求

	
	一般仿真
	中级仿真（合格品）
	高级仿真（优等品）

	多彩主材用量/（kg/m2)
	0.3~0.5
	0.5~0.6
	＞0.6 

	反锈、掉粉、起皮
	不允许
	不允许
	不允许

	漏刷、透底
	≤20%
	不允许
	不允许

	泛碱、咬色
	不允许
	不允许
	不允许

	喷点疏密程度、厚度
	花纹质感近似真石材
（约80%）
	花纹质感近似真石材
（约85%）
	花纹质感高近似真石材
（95%以上）

	颜色、相似度
	近似真石材（约80%）
	近似真石材（约85%）
	高近似真石材（95%以上）

	光泽
	均匀
	均匀
	均匀

	开裂、分层、脱落a
	不允许
	不允许
	不允许

	针孔、砂眼
	允许轻微
	允许轻微
	不允许

	流挂、疙瘩
	≤20%
	不允许
	不允许

	阴角位涂料
	轻微堆积
	无堆积
	无堆，阴角分色清晰、顺直

	平整度（用2m 靠尺和塞尺检查，分格检查单块）
	—
	火烧面石材3mm                   
	火烧面石材2mm                                            光照下无阴包

	分格缝
	顺直、不交色
	顺直、不交色
	平直、美观、不交色

	五金、玻璃等非涂饰部位
	洁净
	洁净
	洁净

	a不包括因基层结构开裂引起的涂层开裂。


麻面花岗岩效果真石漆的验收
麻面花岗岩效果真石漆的验收，应按表15的要求进行。
表15 麻面花岗岩效果真石漆的验收要求
	项目
	要求

	
	一般仿真
	中级仿真（合格品）
	高级仿真（优等品）

	真石漆用量/（kg/m2)
	喷涂型
	3-3.5
	3.5-4.5
	＞4.5 

	
	批刮型
	2.5
	2.5
	3.5

	漏刷、透底
	不允许
	不允许
	不允许

	造型、套色
	造型合理，套色喷涂均匀
	造型合理，套色喷涂均匀
	纹理清晰，造型的套色分布合理

	颜色、相似度
	近似真石材（约80%）
	近似真石材（约85%）
	近似真石材（95%以上）

	光泽
	均匀
	均匀
	均匀

	反锈、掉粉、起皮
	不允许
	不允许
	不允许

	返白
	不允许
	不允许
	不允许

	开裂、分层、脱落a
	不允许
	不允许
	不允许

	分色线平直（5m通线检测）
	偏差≤5mm
	偏差≤3mm
	偏差≤2mm

	分格缝
	顺直、不交色
	顺直、不交色
	平直、美观、不交色

	流挂、疙瘩
	不允许
	不允许
	不允许

	阴角位涂料
	无堆积
	无堆积
	无堆，阴角分色清晰、顺直

	五金、玻璃等非涂饰部位
	洁净
	洁净
	洁净

	a不包括因基层结构开裂引起的涂层开裂。


麻面花岗岩效果含砂多彩涂料、自然面花岗岩效果造型砂浆+含砂多彩的验收
麻面花岗岩效果含砂多彩涂料、自然面花岗岩效果造型砂浆+含砂多彩的验收，应按表16的要求进行。
表16 麻面花岗岩效果含砂多彩涂料、自然面花岗岩效果造型砂浆+含砂多彩的涂装质量
	项目
	要求

	
	一般仿真
	中级仿真（合格品）
	高级仿真（优等品）

	含砂多彩主材用量/（kg/m2)
	0.9~1.2
	1.2~1.4
	＞1.4

	反锈、掉粉、起皮
	不允许
	不允许
	不允许

	漏刷、透底
	≤20%
	不允许
	不允许

	泛碱、咬色
	不允许
	不允许
	不允许

	喷点疏密程度、厚度
	花纹质感近似真石材（约80%）
	花纹质感近似真石材（约85%）
	花纹质感高近似真石材（＞95%）

	颜色、相似度
	近似真石材（约80%）
	近似真石材（约85%）
	近似真石材（95%以上）

	光泽
	均匀
	均匀
	均匀

	开裂、分层、脱落a
	不允许
	不允许
	不允许

	针孔、砂眼
	允许轻微
	允许轻微
	不允许

	流挂、疙瘩
	≤20%
	不允许
	不允许

	阴角位涂料
	轻微堆积
	无堆积
	无堆，阴角分色清晰、顺直

	平整度（用2m 靠尺和塞尺检查，分格检查单块）
	—
	火烧面石材3mm                   
	火烧面石材2mm                                            光照下无阴包

	分格缝
	顺直、不交色
	顺直、不交色
	平直、美观、不交色

	五金、玻璃等非涂饰部位
	洁净
	洁净
	洁净

	a不包括因基层结构开裂引起的涂层开裂。


凹凸面石灰石效果造型砂浆+外墙涂料的验收
凹凸面石灰石效果造型砂浆+外墙涂料的验收，应按表17的要求进行。
表17 凹凸面石灰石效果造型砂浆+外墙涂料的涂装质量
	项目
	要求

	
	一般仿真
	中级仿真（合格品）
	高级仿真（优等品）

	造型砂浆用量/（kg/m2)
	2.5~3.5
	3.5~5
	5~8

	叠色施工层次
	≤3
	≥5
	≥8

	颜色、相似度
	与石材相近，颜色均匀重复（约85%）
	近似真石材，颜色有跳跃，深浅有变化（约90%）
	迫近真石材，颜色、斑驳随石材变化，深浅跳跃、色系统一自然（约95%）

	反锈、掉粉、起皮
	不允许
	不允许
	不允许

	泛碱、咬色
	不允许
	不允许
	不允许

	光泽
	均匀
	均匀
	均匀、润泽

	开裂、分层、脱落
	不允许
	不允许
	不允许

	针孔、砂眼
	允许轻微
	允许轻微
	不允许

	流挂、疙瘩
	≤20%
	不允许
	不允许

	阴角位涂料
	轻微堆积
	无堆积
	无堆，阴角分色清晰、顺直

	平整度（用2m 靠尺和塞尺检查，分格检查单块）
	—
	偏差≤3mm
	偏差≤2mm，光照下无阴影

	分格缝
	顺直、不交色
	顺直、不交色
	平直、美观、不交色

	五金、玻璃等非涂饰部位
	洁净
	洁净
	洁净

	a不包括因基层结构开裂引起的涂层开裂。






附 件 A
（资料性附录）
不同涂料涂布量对漆膜性能的影响
A.1真石漆
真石漆喷涂用量应不低于3.5kg/m2，批刮用量应不低于3kg/m2，涂布量对涂膜性能的影响可参考表A.1。
表A.1真石漆涂施工涂层厚度对涂膜性能的影响
	项目
	涂布量(kg/m2)

	
	喷涂
	批刮

	
	3~3.5
	3.5~4.5
	2.5~3
	3~3.5

	涂膜厚度(μm)
	1500~1750
	1750~2250
	1250~1500
	1500~1750

	遮蔽力
	有透底现象
	合格
	有透底现象
	合格

	耐污性
	不合格
	合格
	不合格
	合格

	粘结强度
	不合格
	合格
	不合格
	合格

	耐老化
	不合格
	合格
	不合格
	合格


A.2水包水多彩涂料
水包水多彩涂料用量应不低于0.5kg/m2，涂布量对涂膜性能的影响可参考表A.2。
表A.2 水包水多彩涂料涂布量对涂膜性能的影响
	项目
	涂布量(kg/m2)

	
	0.2~0.3
	0.3~0.5
	0.5~0.6
	＞0.6

	涂膜厚度(μm)
	不成连续膜
	130~210
	210~260
	＞260

	仿真度
	低
	中
	标准
	高

	耐碱性（48h）
	不合格
	合格
	合格
	合格

	耐水性（96h）
	不合格
	合格
	合格
	合格

	耐沾污性
	不合格
	合格
	合格
	合格

	耐水白性
	不合格
	不合格
	合格
	合格

	断裂伸长率
	不合格
	不合格
	合格
	合格

	耐老化
	不合格
	不合格
	合格
	合格


A.3含砂多彩涂料
含砂多彩涂料用量应不低于1.2kg/m2，涂布量对涂膜性能的影响可参考表A.3。
表A.3 含砂多彩涂料涂布量对涂膜性能的影响
	项目
	涂布量(kg/m2)

	
	0.6~0.9
	0.9~1.2
	1.2~1.4
	＞1.4

	涂膜厚度(μm)
	不成连续膜
	490-650
	650-750
	＞750

	仿真度
	低
	中
	标准
	高仿真

	耐碱性（48h）
	不合格
	合格
	合格
	合格

	耐水性（96h）
	不合格
	合格
	合格
	合格

	耐沾污性
	不合格
	合格
	合格
	合格

	耐水白性
	不合格
	合格
	合格
	合格

	耐老化
	不合格
	合格
	合格
	合格


A.4 外墙平涂涂料
外墙平涂涂料每平方用量应不低于0.5kg/m2，涂布量对涂膜性能的影响可参考表A.4。
表A.4 外墙平涂涂料涂布量对涂膜性能的影响
	项目
	涂布量(kg/m2)

	
	0.3~0.5
	0.5~0.7

	涂膜厚度(μm)
	150~250
	250~350

	仿真度
	中
	高

	耐碱性（48h）
	不合格
	合格

	耐水性（96h）
	不合格
	合格

	耐沾污性
	不合格
	合格

	变色(白色和浅色)
	不合格
	合格

	耐老化
	不合格
	合格


A.5无机砂浆
无机砂浆用量应不低于3.5kg/m2，涂布量对涂膜性能的影响可参考表A.5。
表A.5无机砂浆涂布量对涂膜性能的影响
	项目
	涂布量(kg/m2)

	
	2~2.5
	2.5~3.5
	3.5~5
	5~8

	涂膜厚度(μm)
	1400~1700
	1700~2400
	2400~3400
	3400~5500

	仿真度
	低
	中
	标准
	高

	抗折强度
	不合格
	不合格
	合格
	合格

	抗压强度
	不合格
	不合格
	合格
	合格

	拉伸粘结原强度
	不合格
	不合格
	合格
	合格

	老化循环拉伸粘结强度
	不合格
	不合格
	合格
	合格

	耐沾污性
	不合格
	不合格
	合格
	合格

	耐老化
	合格
	合格
	合格
	合格






附 件 B
（资料性附录）
常见的仿石效果
B.1平面仿石效果
常见的平面仿石效果主要包括多彩涂料仿平面花岗岩（蓝眼睛）效果、多彩涂料仿平面花岗岩（银麻灰）效果、仿平面石灰石（葡萄牙米黄）效果、外墙涂料仿平面石灰石（贝鲁特）效果等。平面仿石涂层效果与真实石材效果的对照如表B.1所示。
表B.1 平面仿石涂层效果与真实石材效果对照
	项目
	真实石材效果
	仿石涂层效果

	多彩涂料仿平面花岗岩（蓝眼睛）效果
	[image: ]
	[image: ]

	多彩涂料仿平面花岗岩（银麻灰）效果
	[image: ]
	[image: ]

	外墙涂料仿平面石灰石（葡萄牙米黄）效果
	[image: ]
	[image: ]

	外墙涂料仿平面石灰石（贝鲁特）效果
	[image: ]
	[image: ]




B.2凹凸仿石效果
常见的凹凸仿石效果主要有：
1）火烧面花岗岩效果、荔枝面花岗岩效果，主要采用真石漆为中涂加平面多彩涂料复合工艺；
2）麻面花岗岩效果，主要采用真石涂料或含砂多彩工艺；
3）自然面花岗岩效果，主要采用造型砂浆为中涂加含砂多彩复合工艺；
4）凹凸面石灰石效果，主要采用无机砂浆或造型砂浆为中涂加外墙涂料复合工艺。
凹凸仿石涂层效果与真实石材效果的对照如表B.2所示。
表B.2 凹凸仿石涂层效果与真实石材效果对照
	项目
	真实石材效果
	仿石涂层效果

	火烧面花岗岩效果
（质感涂料+平面多彩涂料）
	[image: ]
	[image: ]

	麻面花岗岩效果
（真石漆）
	[image: ]
	[image: ]

	麻面花岗岩效果
（含砂多彩涂料）
	[image: ]
	[image: ]
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