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低挥发性有机化合物涂料产品评价

服务协议
协  议  编  号：
评 价 委 托 方： 
北京中化联合认证有限公司
Beijing Zhong Hua Combination Certification Co.,Ltd

评价委托方（甲方）：                                  
评价受托方（乙方）：    北京中化联合认证有限公司      
甲乙双方经友好协商，就有关事项商定如下：

1.评价项目：低挥发性有机化合物涂料产品评价
2.评价范围
依据T/CNCIA 04001-2021、HQC-02-VOC-1-2021《低挥发性有机化合物涂料产品评价规范》对企业申请的低挥发性有机化合物（以下简称“低VOC”）涂料产品进行评价，评价范围详见附件《产品一致性清单》，根据评价结果发放证书。

3.双方的权利、义务和责任
3.1甲方的权利、义务和责任
3.1.1甲方应提供低挥发性有机化合物涂料产品评价所需资料与信息，并保证所提供资料与信息真实、有效； 

3.1.2甲方应如约向乙方缴纳评价费用，服从乙方的评价安排，为乙方安排必需的工作条件。积极配合乙方的评价工作，保证评价过程顺利进行；
3.1.3甲方证书有效期内，若发生法律地位、所有权、组织和管理层的变更，名称、地址和场所变等变更时应向发证机构提出变更申请，提交相应的证实性材料，经同意后予以换发证书；
3.1.4甲方应于证书有效期到期前，提前60天以书面形式提出再评价申请，以便乙方做出再评价安排。否则待有效期届满证书自动失效；
3.1.5甲方在文件、宣传册或广告等传播媒介中涉及到评价证书内容时，应遵守乙方的要求，不得以损害乙方声誉或可能误导或未经授权的方式使用评价结果；
3.1.6甲方有权就评价服务质量、评价人员工作质量进行监督。
3.2乙方的权利、义务和责任
3.2.1乙方应向甲方提供低挥发性有机化合物涂料产品评价的依据、规则、收费标准等公开性文件，并负责对甲方所提供的各类材料的真实性进行核实；
3.2.2乙方收集、整理甲方与低挥发性有机化合物涂料产品评价相关的信息，根据T/CNCIA 04001-2021、HQC-02-VOC-1-2021《低挥发性有机化合物涂料产品评价规范》的要求，安排对甲方的评价活动；
3.2.3乙方应依据与甲方签署的服务协议，在规定的时限内，完成对甲方的评价服务； 

3.2.4乙方应对甲方是否正确使用评价结论、证书的情况进行监督；
3.2.5乙方应对有关甲方经营、管理与技术等方面的信息予以保密，但法律法规有要求时除外；
3.2.6如甲方未按本协议要求履行相关义务，乙方有权终止相关评价活动，或不向甲方颁发评价证书。
4.风险
4.1 甲方应承担隐瞒重要信息或提供虚假材料或违规使用评价结果所造成的风险；

4.2 乙方应承担明知甲方不符合低挥发性有机化合物涂料产品评价条件，仍颁发评价证书的风险；

4.3 本协议仅适用乙方依据本协议，对甲方进行低挥发性有机化合物涂料产品评价。乙方的评价不代替甲方自行管理的责任，也不代替甲方对低VOC涂料产品质量安全的最终责任，低VOC涂料产品质量安全始终由甲方全面负责。
5.费用
5.1 初次评价甲方支付乙方评价费用共计人民币        元整（大写        整），监督评价甲方应按照监督通知的金额向乙方缴纳评价费用。甲方应在合同签订后15个工作日内（最迟为现场评价前一周）缴齐上述初次评价费用，在收到监督通知后10个工作日内（最迟为监督结果通知书下达前一周）缴齐上述监督评价费用；

5.2甲方为乙方评价人员安排交通、食宿等,所需费用由甲方实报实销，不包含在上述费用内。
6.违约责任

6.1协议签定后实施评价前，如一方违反协议，使本协议无法履行，则应赔偿另一方因此而造成的经济损失（赔偿金额为评价费的50%）；但如乙方对甲方已实施或已完成评价，但因各种原因终止评价的，甲方仍需缴纳评价活动已发生的所有费用；

6.2在本协议执行期间，双方所有正式通知均应以书面形式传递同时保留传递的证据，所传递的正式书面材料均可作为协议发生变更、违约和终止的依据。
7.不可抗力
因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇不可抗力的一方，应于不可抗力发生后十五日内将不可抗力情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。
8.争议处理
协议履行过程中如发生争议，双方应协商解决，如无法达成一致，可提请北京市仲裁委员会进行仲裁。

9.变更、补充、解除和终止
9.1经双方协商一致，可以对本协议进行变更；变更应当以书面方式进行；
9.2双方可以对本协议未尽事项进行补充，补充协议应当由双方加盖公章，补充协议与本协议具有同等效力；
9.3 经双方协商一致，可以解除本协议；
9.4当甲方违背有关法律法规及本协议约定，乙方有权终止本协议；当本协议所涉及的所有评价证书全部失效时，本协议自然终止。
10.本协议自双方签字盖章之日起生效，本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。
甲方法人或授权签约人：                        乙方法人或授权签约人:

甲方盖章：                                    乙方盖章：
年    月    日                                 年    月    日
甲方通讯地址：                                 乙方通讯地址：北京市朝阳区北苑路170号6

                              号楼4层401
邮政编码：                                     邮政编码：100723

联系人：                                       联系部门：研发培训中心
电话：                                         联系人：张琳 

传真：                                         电话：15811233633  010-58235338-8063

传真：/
人民币开户名称：北京中化联合认证有限公司
人民币开户银行：兴业银行北京亚运村支行
人民币帐号：321050101400005787

附件：产品一致性清单

《产品一致性清单》
申请企业：                                                                                                                
生产地址：                                              
	产品类别
	产品单元
	产品销售商品名称
（主漆）
	固化剂
	稀释剂
	配方配比
	执行标准
	备注

	类别编码
	类别名称
	单元编码
	单元名称
	
	
	
	
	
	

	1.4
	水性工业防护涂料
	1.4.9
	建筑物和构筑物防护涂料（建筑用墙面涂料除外）-金属基材防腐涂料-单组份-底漆
	Yutwac531水性丙烯酸防锈漆
	无
	无
	0
	HG/T 4758-2014
	

	
	
	1.4.10
	建筑物和构筑物防护涂料（建筑用墙面涂料除外）-金属基材防腐涂料-单组份-面漆
	Yutwac539水性丙烯酸面漆
	无
	无
	0
	HG/T 4758-2014
	

	
	
	1.4.11
	建筑物和构筑物防护涂料（建筑用墙面涂料除外）-金属基材防腐涂料-双组份-底漆
	Yutwep582水性环氧底漆
	Yutwep582水性环氧固化剂
	无
	1:1.1
	HG/T 4759-2014
	

	2.3
	溶剂型工业防护涂料
	2.3.15
	建筑物和构筑物防护涂料（建筑用墙面涂料）-金属基材防腐涂料-双组份-底漆
	Yutep8760H环氧高固体富锌底漆 
	Yutep8760H环氧固化剂
	Yutong103环氧漆稀释剂
	11:1
	HG/T 3668-2020
	

	
	
	2.3.16
	建筑物和构筑物防护涂料（建筑用墙面涂料）-金属基材防腐涂料-双组份-中涂
	Yutep8842环氧厚浆云铁灰色漆
	Yutep8842环氧固化剂
	Yutong103环氧漆稀释剂
	7.3：1
	HG/T 4340-2012
	

	
	
	
	
	Yutep8846环氧厚浆防锈漆
	Yutep8846环氧固化剂
	Yutong103环氧漆稀释剂
	8.8:1
	HG/T 4340-2012
	

	2.4
	溶剂型船舶涂料
	2.4.3
	底漆-其他
	Yutep853环氧连接漆
	Yutep853环氧固化剂
	Yutong103环氧漆稀释剂
	10:1
	GB/T 6822-2014
	

	
	
	
	
	Yutak728醇酸铁红防锈漆
	无
	Yutong103醇酸漆稀释剂
	0
	GB/T 6748-2008
	

	
	
	2.4.4
	面漆
	Yutak760醇酸船壳漆
	无
	Yutong103醇酸漆稀释剂
	0
	GB/T 6745-2008
	

	
	
	
	
	Yutep861环氧多配涂面漆
	Yutep861环氧固化剂
	Yutong103环氧漆稀释剂
	7:1
	Q/ZYT 08-2019 
	

	
	
	
	
	Yutpu8430聚氨酯可复涂厚膜面漆
	Yutpu8430聚氨酯固化剂
	Yutong112聚氨酯漆稀释剂
	9.2:1
	GB/T 6745-2008
	

	
	
	2.4.5
	通用底漆/压载舱漆
	Yutep856环氧低表面处理底漆
	Yutep856环氧固化剂
	Yutong103环氧漆稀释剂
	5.1:1
	GB/T 6822-2014
	

	
	
	
	
	Yutep857环氧高固体底漆
	Yutep857环氧固化剂
	Yutong103环氧漆稀释剂
	6.5:1
	GB/T 6822-2014
	

	
	
	
	
	Yutep850环氧高固体通用底漆
	Yutep850环氧固化剂
	Yutong103环氧漆稀释剂
	6.4:1
	GB/T 6823-2008
	

	
	
	2.4.6
	防污漆-Ⅰ型和II型
	Yutaf933自抛光防污漆
	无
	Yutong111自抛光防污漆稀释剂
	0
	GB/T 6822-2014
	

	3.1
	无溶剂涂料
	3.1.1
	无溶剂涂料
	Yutep879无溶剂环氧饮水舱漆
	Yutep879环氧固化剂
	无
	2.5:1
	GB 5369-2008
	


填写要求：
1）产品类别、产品单元参见本规范附件1的划分填写编码，例如“水性工业防护涂料-建筑物和构筑物防护涂料（建筑用墙面涂料除外）-金属基材防腐涂料-单组分-面漆”，产品类别为1.4，产品单元为1.4.10。
2）“产品销售商品名称（主漆）”栏内，优先填写产品型号。当没有产品型号的，可填写产品名称。一个“产品销售商品名称（主漆）”填写一行，同一系列中包含n个“产品销售商品名称（主漆）”，填写n行。
3）填报的产品销售商品名称（主漆）、固化剂型号、稀释剂型号应与成品包装标签一致。
4）当各类型号中出现相同变量时，可使用通配符号表示变量，通配符号不宜超过2个。相同变量一般指“颜色”或“光泽”或“销售地区”等。各企业可根据各自产品型号编目要求及习惯选用通配符号（如#，*等），通配符号代表变量的含义应在本清单“通配符号代表变关系”处及备注栏内注明清楚。

本表如填写不下请依据格式另行附表或从HQC官方网站，下载电子版。
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